
Verlegung Von 
Feinsteinzeug und 
2 cm-Feinsteinzeug 
im Aussenbereich
Tagesseminar für Fliesenleger, Architekten / Planer 
und Sachverständige.

Wir freuen uns auf sie!
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Mehr Informationen zu den Produkten erhalten Sie auch unter www.codex-x.de

Berlin-Weißensee, Berliner Allee 262 – 270,
13088 Berlin, Weißensee

Öffnungszeiten: Profikunden
Mo. – Fr. 06.00 – 19.00 Uhr

Sa. 09.00 – 16.00 Uhr

Berlin-City, Lietzenburger Str. 44 – 46,
10789 Berlin, City

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 10.00 – 18.30 Uhr

Sa. 10.00 – 16.00 Uhr

Berlin-Neukölln, Saalestraße 5 – 6,
12055 Berlin, Neukölln

Öffnungszeiten: Profikunden
Mo. – Fr. 06.00 – 19.00 Uhr

Sa. 09.00 – 16.00 Uhr

Luckenwalde, Gottower Str. 22 b,
14943 Luckenwalde

Öffnungszeiten: Profikunden
Mo. – Fr. 07.00 – 18.00 Uhr

Sa. 09.00 – 14.00 Uhr

Adressen & ÖFFnungszeiten



Bei dem Tagesseminar geht es um das Thema Verlegung von Feinsteinzeug und 
2 cm - Feinsteinzeug im Außenbereich. Am Ende des Seminars erhalten die 
Teilnehmenden auf Wunsch ein Teilnahmezertifikat.

•	 Witterungs- und Umwelteinflüssen

•	 Belastbarkeit / befahrbare Flächen

•	 Entwässerung von Flächen

•	 Regelwerke

•	 Feinsteinzeug im Freien

•	 Vor- und Nachteile der gebundenen Bauweise und der losen Ver-

legung

•	 Praktische Vorführung verschiedener Materialien in Verbindung mit 

Feinsteinzeug von 20 mm Dicke

•	 Bearbeitung von 20 mm - Feinsteinzeug
Anmelden bitte unter:
Fax.: 030 925 3637 oder profi@atala.de

themeninhAlte

praktischer Teil:

theoretischer Teil:

reFerenten

Peter Doering
Fliesenlegermeister und 

codex Anwendungstechniker

Norbert Käsler
Fliesenlegermeister, Sachverständiger, 

codex Gebietsleiter Berlin

Firma

Ansprechperson

Anzahl der Anmeldungen

am 22. März 2018
ab 8:30 bis 15:30 Uhr

Atala GmbH & Co. KG | Schulungszentrum
Berliner Allee 270
13088 Berlin (Weißensee)

Herr Michael Lang (Leiter Profibereich)
m.lang@atala.de | Tel.: 030 96241117

Wo

Anmeldung

zeitrAum

Extradickes Feinsteinzeug für repräsentative Gestaltung im Außenbe-
reich mit hoher technischer Leistung sowie 
dessen Anforderungen hinsichtlich:

•	 Verlegung in gebundener Bauweise

•	 drainagefähige Verlegung

•	 Verlegung auf Terrassen

•	 Verlegung in befahrbaren Bereichen

•	 Verfugung drainagefähig

•	 starre Verfugung

•	 Systemvarianten

Dauerhafte und fachgerechte Ausführung von Außenbelägen:

Vorstellung der aktuellen Marazzi-Kollektion 2018 
extradickes Feinsteinzeug

Doriano Theseo
Repräsentant 
Fa. Marazzi


